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Wywrotka z regulowang Kontener z trojstronnym Platforma

wysokoscig roztadunku roztadunkiem do transportu bali ie wi j RAM p | c n n

Terenowe, gasiennicowe, uniwersalne minitransportery.

Uchwyt narzedziowy
dla rolnictwa

Hydrauliczny mtot

wyburzeniowy Mtot hydrauliczny

— .

Kompaktowe maszyny do transportu materiatéw e

wyposazone w wielofunkcyjne szybkozfacze\\\ ~

umozliwiajgce korzystanie z szerokie] gamy S

Hydrauliczne noiyce Minikoparka o o

do drewna akcesoriow. Idealne rozwigzanie dla profesjonalistéw. R e
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RAMPICAR R30/R35/R50 Rm ‘9 RAMPICAR R80/R80.1

RAMPICAR

RAMPICAR ==

—— — tadownosé 800 kg 800 kg
tadownosé 270kg 350 kg I 500ke— |

Pojemnosc kontenera 0,28 m’ 0,28 m’

Pojemnosé kontenera 0,115 m’ 0,12 m’ 0,163 m’

Przeptyw oleju 4 N

— ok 35 I/min - 180 bar 35 |/ min - 180 bar
= dla dodatkowych akcesoriow e

= Silnik HONDA GCV 1356 | HONDA GX 120 HONDA GX 160 ¥ =

Silnik HONDA GX 620/ GX 670 KUBOTA D 902

VT ELA L S LTAN 1530 X 603 mm 1640 x 643 mm 1575 % 622 mm

Wymiary (dt. x szer.) 1517 x 780 mm ‘ 1524 % 780 mm

i e o %

Przeznaczony do zastosowan hobbystycznych i pét-profesjonalnych,
zachowuje idealng rownowage pomiedzy ceng a wtasciwosciami.
Jakos¢, trwatosc, doskonata wydajnos¢ i niskie koszty eksploatacji
sprawiajg, ze ten zakres minitransporterow to idealne rozwigzanie
dla transportu materiatéw.

Minitransporter wielofunkcyjny z petng gama akcesoriéw. Solidna
konstrukcja ramy do ciezkich zastosowan, co czyni ten model
najbardziej popularnym w swojej klasie. Idealne rozwigzanie
dla budownictwa, drogownictwa i rolnictwa.

RAMPICAR R60
RAMPICAR R100/R100 PLUS

S ' RAMPICAR RAMPICAR R100 PLUS

tadownosé tadownosé 850 kg 850 kg

Pojemnos¢ kontenera Pojemnos¢ kontenera 0,38m’ 0,38 m’

Przeplyw oleju 18 I/ min - 180 bar

Silnik HONDA GX 200 dla dodatkowych akcesoriéw )

WUTTELAC IR CTA N 1381 x 680 mm Silnik HONDA GX 390 KUBOTA Z 602

Wymiary (dt. x szer.) 1727 x 800 mm 1727 x 800 mm

Transporter materiatow oferujacy wysokg wydajnos¢ w potaczeniu
z kompaktowymi wymiarami. Wyposazony w hydrauliczng przektadnie
w standardzie. Przeznaczone do uzytku zardwno na utwardzonych
drogach jak i stromych zboczach, najczesciej stosowany do przewozu
materiatow w budownictwie, drogownictwie oraz rolnictwie.

Rampicar serii R100 jest minitransporterem o duzej tadownoéci
— bezkonkurencyjnym w swojej kategorii. Wyposazony zostat
w hydrostatyczny uktad napedowy dla uzyskania wysokiej mocy
i precyzji w sterowaniu. Jest on niezréwnanym narzedziem
do pracy pod duzym obcigzeniem. Optymalne rozwigzanie

RAMPICAR R70/R70 PLUS do zastosowan na placu budowy oraz w magazynach

materiatow sypkich.

RAMPICAR R70 PLUS
P, 650 kg 650 ke PRZYKtADOWE WERSJE OPRZYRZADOWANIA MINITRANSPORTEROW RAMPICAR

Pojemnoéé kontenera 0,28 m’ 0,28 m’

Przeptyw oleju . 3
dla dodatkowych akcesoriow - 211/ min - 180 bar
Wymiary (df. x szer.) 1517x780 mm | 1517 x 780 mm TeE | {

Doskonata wydajnosé w szerokim zakresie zastosowan, dzieki duzej
ilosci opcjonalnych akcesoriéw. Minitransporter Rampicar serii R70
charakteryzuje niezawodnos¢ i petna kontrola w ekstremalnych
warunkach. Idealne rozwigzanie dla profesjonalnych uzytkownikow.

( Wersja podstawowa J ( Wywrotka j [Wywrotka samozaiadowcza . otwi:::;gorm];okami




